UCHWALA NR XXX/252/2020
RADY GMINY DYDNIA
z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzemienna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z p6in. zm.) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310
z péin. zm.) po uzgodnieniu z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

Rada Gminy Dydnia

uchwala co nastepuje:

§ 1.1. Wyznacza sie aglomeracje Krzemienna o réwnowainej liczbie mieszkaricow 3 640
z oczyszczalnig $ciekéw w miejscowosci Krzemienna w gminie Dydnia

2. W sktad aglomeracji wchodza miejscowosci: Wydrna, Dydnia, Krzywe, Krzemienna, Temeszow,
Obarzym.

§ 2. Czes¢ opisowg aglomeracji stanowi zatacznik nr 1 do uchwaty.
§ 3. Obszar i granice aglomeracji, oznaczone sg ha mapie stanowigcej zatgcznik nr 2 do uchwaty.
§ 4. Wykonanie Uchwaty powierza sie¢ Wojtowi Gminy Dydnia

§ 5.1 Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Podkarpackiego.

PRZEWODNICZACY

R;l/LL% Gminy
mgr Piotr Szul

1 Niniejsza uchwata byta poprzedzona Rozporzadzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 90/05 z dnia
14 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzemienna (dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr
161, poz.2996), ktdre traci moc z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaty zgodnie z art. 565 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pdin. zm)



Zatacznik nr 1 do
Uchwaty Nr XXX/252/2020
Rady Gminy Dydnia
z dnia 4 grudnia 2020 roku
CZESC OPISOWA AGLOMERAC)I KRZEMIENNA
1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

1.1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310).

1.2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 27 lipca 2018 r.

W sprawie sposobu wyznaczania obszaréw i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586).

1.3 Pozwolenie na budowe istniejacej oczyszczalni $ciekow w Krzemiennej znak:
AB.3.7351-1/28/07 z dnia 26.10.2007 r.

1.4 Pozwolenie na budowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w Dydni znak: AB.3.7351-1/5/09
z dnia 27.04.2007 r.

1.5 Pozwolenie na budowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w Krzemiennej znak:
AB.3.7351-1/9/09 z dnia 03.06.2007 r.

1.6 Pozwolenie na budowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w Wydrnej znak:
AB.6740.3.17.2013 z dnia 09.08.2013 r.

1.7 Pozwolenie na budowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej] w Krzywem znak:
AB.6740.3.35.2012 z dnia 07.01.2013 r.

(W tym punkcie nalezy wskazaé dokument/dokumenty na podstawie ktdrego/ktorych wyznacza sie
aglomeracje. Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédligdowej z dnia 27
lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszardw | granic aglomeracji podstawe wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji stanowig np.: studium uwarunkowar i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu; pozwolenia na budowe w zakresie gospodarki wodnej, zgfoszenia
budowy, budowli oraz obiektow liniowych w zakresie gospodarki wodnej,

2. Informacja o sieci kanalizacyjnej.
a) Dtugoséc¢irodzaj istniejacej sieci kanalizacyjnej.

Aglomeracja Krzemienna obejmuje miejscowosci Dydnia, Krzemienna, Krzywe, Obarzym,
Temeszow, Wydrna.

Kanalizacja sanitarna wybudowana jest w Dydni, Krzemiennej, Krzywem, Wydrnej.
taczna diugosc sieci grawitacyjnej i ttocznej wraz z przytaczami wynosi: 64 793,5 mb w tym
Sie¢ grawitacyjna 54 064,0 mb

Ttoczna 1377,0mb
Przytacza 9352,5mb
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b) Dtugosc¢irodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.
Planowane do budowy s3 sieci kanalizacyjne w Obarzymie i Temeszowie.
taczna diugosé sieci planowanej do budowy wynosi 10 600,0 mb w tym
Grawitacyjna 9 400,0 mb
Ttoczna 1200,0 mb
¢) Formy ochrony przyrody, w granicach ktérych planowana jest budowa sieci kanalizacyjne;.

Planowana do budowy kanalizacja sanitarna realizowana bedzie na terenie
Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Informacja o liczbie mieszkaricéw w aglomeracji.
a) Liczba statych mieszkaricéw aglomeracji.*
W Aglomeracji zameldowanych na pobyt staly i czasowy jest 3530 mieszkaricéw.

*(liczba oséb zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt staty oraz pobyt czasowy trwajgey
nieprzerwanie dfuzej niz 3 miesiqce w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji
ludnosci i dowodach osobistych).

b) Liczba statych mieszkaricow aglomeracji korzystajacych z istniejacej sieci kanalizacyjne;.

Liczba statych mieszkancdw korzystajacych z istniejacej sieci kanalizacyjnej wynosi 2 682
osoby.

¢) Liczba statych mieszkaricow aglomeracji planowanych do podtaczenia do planowanej do
wybudowania sieci kanalizacyjnej.

Liczba statych mieszkaricow aglomeracji planowanych do podtaczenia do planowane] do
wybudowania kanalizacji sanitarnej wynosi 848 oséb.

d) Liczba oséb czasowo przebywajacych w aglomeracji.*

Liczba 0s6b czasowo przebywajacych w aglomeracji wynosi 110 osdb.

*(liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji).

e) Liczba oséb czasowo przebywajacych w aglomeragji korzystajacych z sieci kanalizacyjne;j.

Obecnie liczba czasowo przebywajacych w aglomeracji korzystajacych z sieci kanalizacyjnej
wynosi 0 oséb.,

f) Liczba oséb czasowo przebywajacych w aglomeracji planowanych do podtaczenia do
planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej.

Liczba oséb czasowo przebywajacych w aglomeracji planowanych do podigczenia do

planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej wynosi 110 oséb.
)
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Obliczenie wskaznika koncentracji.*

WskaZnik koncentracji planowanej do budowy sieci 90 oséb na km sieci.

(958 os6b / 10,6 km = 90,4 )

* (wskaZnik koncentracji - to stosunek liczby stafych mieszkaricéw aglomeracji i oséb czasowo
przebywajgcych w aglomeracji przewidywanej do obstugi przez planowang do budowy sie¢ kanalizacyjng
do dtugosci tej sieci, doprowadzajgcej scieki do oczyszczalni sciekéw albo do korncowego punktu zrzutu
sciekow komunalnych. Wskaznik ten nie moze by¢ mniejszy od 120 statych mieszkaricéw aglomeracji (Mk)
i 0séb czasowo przebywajgcych w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej
(w uzasadnionych przypadkach okreslonych w rozporzqdzeniu aglomeracyjnym dopuszcza sie nizszy
wskaznik - 90 Mk i 0séb czasowo przebywajgcych w aglomeracji/1km planowanej sieci). Wskaznik ten
odnosi sig tylko do dfugosci nowobudowanej sieci oraz liczby statych mieszkaricéw aglomeracji i liczby osob
czasowo przebywajqcych w aglomeracji (obliczanej na podstawie liczby zarejestrowanych miejsc
noclegowych), ktorzy zostanq do niej podtqczeni. Wskaznik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast
i/lub miejscowosci (wchodzgcych w sktad aglomeracji), w obrebie ktdrych planuje sie budowe sieci
kanalizacyjnej). Przy wyznaczeniu wskaznika koncentracji nie wlicza si¢ RLM z sektora przemysfowego.

Informacja o przemysle wystepujacym w aglomeracji.

a) Liczba RLM przemystu w aglomeracji.
0 RLM

b) Liczba RLM przemystu obstugiwana przez istniejaca sie¢ kanalizacyjna.
O RLM

¢) Liczba RLM przemystu planowana do podtaczenia do nowo wybudowane;j sieci kanalizacyjnej
wraz ze wskazaniem nazw zakladéw przemystowych planowanych do podtgczenia do sieci
kanalizacyjnej.

0 RLM
Wyliczenie RLM przemystu:

RLM (prz) — RLM wynikajgca z fadunku sciekéw przemystowych odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej.
RLM wyraza wielokrotnos¢ tadunku zanieczyszczen w sciekach odprowadzanych z obiektdw przemysfowych
i ustugowych w stosunku do jednostkowego tadunku zanieczyszczer w $ciekach z gospodarstw domowych,
odprowadzanych od jednego mieszkarica/dobe.

RLM = [BZTS5 (kg/d)] /[0,06 (kg/Mk*d)]

BZT5 z przemystu nalezy przyjmowac na podstawie rzeczywistych ilosci sciekéw odprowadzanych do
oczyszczalni komunalnych oraz dokonanych pomiaréw stezeri w sciekach surowych. Dla nowopowstatych
zaktadow tadunek BZT5 szacujemy na podstawie Jjednostkowych wskaznikéw fadunkow zanieczyszczers
zaleznych od rodzaju sciekow.



6.

Informacja o oczyszczalniach sciekéw w aglomeracji.

a)

b)

Informacja o istniejgcych oczyszczalniach $ciekow.

Na terenie Aglomeracji wybudowana zostata oczyszczalnia éciekdw w miejscowosci
Krzemienna o przepustowosci 500 m*/d. Oczyszczanie $ciekéw odbywa sie w oparciu

o technologig niskoobcigzonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego

z rownoczesnym usuwaniem zwigzkéw biogennych metoda biologiczng. Podstawowy
obiekt technologiczny: reaktory osadu czynnego o érednicy 11,70 m i pojemnosci
611,55 m?, Ustabilizowany tlenowo osad nadmierny odwadniany na prasie.

W poblizu bioreaktoréw budynek techniczny o powierzchni zabudowy 115 m 2

i kubaturze 513m3, w ktérym sg pomieszczenia: techniczne dmuchaw, socjalne,
sanitarne i magazynowe. Do oczyszczalni doprowadzona jest energia elektryczna,
przytacze wodociagowe. Teren jest ogrodzony, posiada drogi i place wewnetrzne
oraz dojazd do drogi publiczne;.

Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach $ciekéw.

Planuje sig rozbudowe oczyszczalni o kolejny reaktor przepustowosci 250 m3/d, zbiornik
usredniajacy, pompownig gtéwng oraz budynek techniczny wraz z urzadzeniami do
oczyszczania Sciekow i przerdbki osadu.

Czy siec kanalizacyjna zakoriczona jest koricowym punktem zrzutu. W przypadku odpowiedzi
twierdzacej nalezy wskaza¢ do ktérej aglomeracji scieki te beda odprowadzane, wraz
z okre$leniem obcigzenia tej oczyszczalni $ciekdw

Nie

System gospodarki Sciekowej w aglomeragji.

a)

Srednia dobowa iloé¢ $ciekow komunalnych powstajacych na terenie aglomeracji oraz skiad
jakosciowy tych sciekow.

Sredniodobowa ilo$¢ éciekow powstajgca na terenie Aglomeracji wynosi 434,5 m3/d.

Sktad jakosciowy $ciekéw surowych powstajacych w aglomeracji:
BZT 5-43 mg/LO;

Chzt = 139 mg/LO;

Zawiesina - 74 mg/L

b) Przepustowos¢ istniejgcej oczyszczalni $ciekéw w m3/d.

Przepustowosc istniejgcej oczyszczalni Sciekéw wynosi 500 m3/d
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¢) Wydajnos¢ istniejgcej oczyszczalni sciekdw wyrazona w RLM (wydajnosé oczyszczalni nie moze
byc mniejsza od tadunku generowanego na obszarze aglomeracji — RLM rzeczywistej w aglomeracji).

Wydajnosc istniejgcej oczyszczalni to 4 400 RLM

d) llos¢ i sktad jakosciowy $ciekéw przemystowych odprowadzanych przez zaktady do systemu
kanalizacji zbiorczej.

0 m?/d

e) llos¢ Sciekow powstajacych na terenie aglomeracji nieobjetych systemem kanalizacji
zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje sie zastosowanie systemow
indywidualnych lub innych rozwigzan zapewniajacych taki sam poziom ochrony $rodowiska
jak w przypadku systeméw kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodptywowe, przydomowe
oczyszczalnie sciekow).

958 0s6b x 120 I/osobe = 114,96 m?/d

Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej i rozbudowie oczyszczalni $cieki beda odprowadzane
na oczyszczalnie sciekdw w Krzemiennej.

f) Rodzaj istniejgcej oczyszczalni $ciekow (rodzaj oczyszczalni nalezy réwniez wskazac
w przypadku planowanej do budowy oczyszczalni $ciekéw).*

Rodzaj istniejqcej oczyszczali B. Rodzaj planowanej do rozbudowy oczyszczalni B.

*(rodzaje oczyszczalni Sciekéw: B - oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogendw, spetniajgca
standardy odprowadzanych sciekéw, non B - oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogendw,
niespefniajgca  standardéw  odprowadzanych Sciekdw, PUB1 - oczyszczalnia  biologiczna
z podwyiszonym usuwaniem zwiqzkow azotu (N), fosforu (P) spetniajgca standardy odprowadzanych
sciekow dla aglomeracji 2 100 000 RLM, non PUBI1 - oczyszczainia jw. niespetniajgca standardéw
odprowadzanych Sciekéw w zakresie usuwania N iflub P, PUB2 - oczyszczalnia biologiczna
z podwyzszonym usuwaniem zwigzkdw azotu (N), fosforu (P) spetniajgca standardy odprowadzanych
sciekéw dla aglomeracji < 100 000 RLM, non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespetniajgca standardéw
odprowadzanych Sciekéw w zakresie usuwania N iflub P).

8. Uzasadnienie okreslonej RLM aglomeracji.

Wyszczegolnienie* Wartos¢ RLM
RLM statych mieszkancow aglomerag;ji 3530
(Mk)
RLM oséb czasowo przebywajacych w 110
aglomeracji (czas)
RLM przemystu (prz) 0
Suma 3640

*RLM = RLM (Mk)+RLM(prz)+RLM(czas)
gdzie:
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RLM - réwnowazna liczba mieszkaricow aglomeracji.

RLM (Mk) = RLM, tj. réwnowazna liczba mieszkaricéw obejmujgca tadunek generowany przez statych mieszkarcéw
aglomeracji oraz osoby czasowo zameldowane; przyjmuje sie 1 Mk =1RLM.

RLM (prz) — RLM wynikajgca z tadunku sciekéw przemysfowych odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej. RLM
wyraza wielokrotnosc fadunku zanieczyszczeri w Sciekach odprowadzanych z obiektow przemystowych |
ustugowych w stosunku do jednostkowego fadunku zanieczyszczer w sciekach z gospodarstw domowych,
odprowadzanych od jednego mieszkarica/dobe.

RLM = [BZT5 (kg/d)] /0,06 (kg/Mk*d)]

BZT5 z przemystu nalezy przyjmowac na podstawie rzeczywistych ilosci sciekéw odprowadzanych do oczyszczalni
komunalnych oraz dokonanych pomiardw stezeri w Sciekach surowych. Dla nowopowstatych zaktadéw fadunek
BZT5 szacujemy na podstawie jednostkowych wskaZnikéw tadunkdw zanieczyszczen zaleznych od rodzaju sciekéw.
RLM (czas) — RLM wynikajgca 2z tadunku Sciekéw pochodzqcych od oséb czasowo przebywajgcych w aglomeracji
(zarejestrowane usfugi noclegowe); przyjmuje sie 1 RLM = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe.

9. Informacja o strefach ochronnych uje¢ wody, zawierajaca oznaczenie aktéw prawa
miejscowego lub o decyzjach ustanawiajacych te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia
obowigzujace na tych terenach.

Na terenie aglomeracji nie wystepujg strefy ochronne uje¢ wody.

10. Informacja o obszarach ochronnych zbiornikéw wéd srédladowych zawierajgca oznaczenie
aktéw prawa miejscowego ustanawiajacych te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia
obowigzujace na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji nie wystepujg obszary ochronne zbiornikéw wéd érédlgdowych..

11. Informacja o formach ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, zawierajaca nazwe formy ochrony przyrody oraz tytut i miejsce
ogtoszenia aktu prawnego tworzgcego, ustanawiajacego albo wyznaczajacego forme ochrony
przyrody, oraz informacja o obszarach majgcych znaczenie dla Wspélnoty znajdujacych sie na
liscie, o ktdrej mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Aglomeracja lezy na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
powotanego Uchwatg nr XLVIII/998/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23
czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
DZ.U.Woj.Podk. z 2014 r., poz. 1951.

Aglomeracja lezy poza Obszarem Natura 2000 powotanym Zarzadzeniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia
planu zadan ochronnych dla obszaru natura 2000 Rzeka San PLH180007, DZ.U.Woj.Podk. z 2014
r., poz. 2160.

Czg$¢ kanalizacji na terenie aglomeracji w miejscowoéci Dydnia znajduje sie na Obszarze
majacym znaczenie dla Wspdlnoty (OZW) Kosciét w Dydni o kodzie PLH180034 powotanym
Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2016
r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kocidt w Dydni
PLH180034, DZ.U.Woj.Podk. z 2016 r., poz. 2003 ze zm.



12. Badanie spetnienia przez aglomeracje warunkéw Dyrektywy $ciekowej 91/271/EWG.

a)

b)

Warunek | (art. 3 Dyrektywy) procent skanalizowania w aglomeracji.*

Procent skanalizowania aglomeracji po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w ostatnich dwach
miejscowosciach wyniesie 100 %

*Wyposazenie aglomeracji w systemy zbierania sciekéw komunalnych gwarantujgce blisko 100% poziom
obstugi. Oznacza to wyposazenie w siec kanalizacyjng co najmniej na poziomie 98% pozostate 2% RLM (ale
nie wiecej niz 2000 RLM)} musi by¢ oczyszczany w innych systemach oczyszczania sciekdw (pojedyncze
systemy lub inne wfasciwe systemy), zapewniajgcych ten sam poziom ochrony $rodowiska jak dla catej
aglomeruacji.

Przyktad obliczenia osiggniecia warunku procentu skanalizowania.

W przypadku gdy RLM aglomeracji wynosi 10000 aby osiggng¢ wskaZnik 98%, skanalizowanych powinno
byc 9800 RLM (w przypadku aglomeracji planujgcych budowe sieci wskaznik powinien by¢ osiggniety po jej
realizacji). Pozostafe 2000 RLM musi by¢ oczyszczane w innych systemach oczyszczania Sciekdw,
zapewniajqcych ten sam poziom ochrony srodowiska jak dla catej aglomeracji (zbiorniki bezodptywowe,
przydomowe oczyszczalnie sciekow).

Warunek Il (art. 10 Dyrektywy) wydajno$é oczyszczalni w aglomeracji (wyrazona w RLM).*

Wydajnos¢ oczyszczalni wyrazona w RLM wynosi obecnie 4 400, a po rozbudowie 6 600 RLM.

Wydajnos¢ oczyszczalni wyrazona w RLM  jest wieksza niz tadunek RLM generowany przez
aglomeracje

*Wydajnosc oczyszczalni Sciekéw w aglomeracjach odpowiada przynajmniej fadunkowi generowanemu na
ich obszarze.

Przyktad obliczenia osiggniecia warunku wydajnosci oczyszczalni sciekdw.

W przypadku gdy RLM aglomeracji wynosi 10000 wydajnosé oczyszczalni sciekow powinna wynosié min.
10000 RLM.

Warunek Il (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) standardy oczyszczania $ciekow. *

Standardy oczyszczania $ciekdw sg spetnione.

Wartosc¢ BZT ¢ 25mg 0/l | Wartos¢ BZT s oczyszczonych 4,3 mg
okreslona w $ciekdw na oczyszczalni 0/l
Rozporzadzeniu

Wartosé CHZT 125 mg O/l | Wartosé¢ CHZT oczyszczonych 26 mg 0y/I
okreslona w Sciekéw na oczyszczalni

Rozporzadzeniu

Zawiesina 35mg/I Wartosc¢ zawiesiny 7mg /I
oczyszczonych sciekdw na
oczyszczalni
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*Standardy oczyszczania sciekdw w oczyszczalniach uzaleinione sq od wielkosci aglomeracji. Jakosc
sciekéw oczyszczonych odprowadzanych z kazdej oczyszczalni powinna by¢ zgodna z wymaganiami Prawa
wodnego i Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spefnic
przy wprowadzaniu do wdod lub do ziemi $ciekow, a takie przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzqdzeri wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). W kazdej oczyszczalni
zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyiej 10 000 RLM wymagane jest podwyiszone usuwanie

biogendéw (azotu i fosforu).

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
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Zatacznik nr 2 do
Uchwaty Nr XXX/252/2020
Rady Gminy Dydnia

z dnia 4 grudnia 2020 roku

CZESC GRAFICZNA AGLOMERACJI KRZEMIENNA

Czesc graficzna powinna zawieraé oznaczenie:

a) granic obszaru objetego lub przewidzianego do objecia zasiegiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy
lub jej obszaru wspéttworzgcego aglomeracje na mapie w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku
- w skali 1:25 000,

b) istniejacych i planowanych do budowy oczyszczalni $ciekdw lub koncowych punktow zrzutu sciekow
komunalnych, do ktérych sg odprowadzane scieki komunalne z obszaru aglomeracji,

c) granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z panstwowego rejestru granic i powierzchni
jednostek podziatéw terytorialnych kraju,

d) granic stref ochronnych uje¢ wody obejmujacych tereny ochrony bezposredniej i tereny ochrony
posredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,

e) granic obszaréw ochronnych zbiornikow wod $rédladowych zgodnie z informacjami z systemu
informacyjnego gospodarowania wodami,

f) granic form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub obszarow majgcych znaczenie dla Wspolnoty znajdujacych sie na liscie, o ktérej mowa
w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody,

g) skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowe;.

*Obszar i granice aglomeracji mogq byc wyznaczone z wykorzystaniem mapy zasadniczej.

PRZEWODNICZACY
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Uzasadnienie

Aglomeracje Krzemienna tworzy sie zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 .
o0 samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z péin. zm.) oraz na podstawie art. 87 ust. 1
i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 310 z pozn. zm.)

Rada Gminy Dydnia wyznacza Aglomeracje Krzemienna zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodiadowe]j z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaréw i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586).

Aglomeracje ustanawia sie na podstawie przegladu aglomeracji dokonanego przez Wojta Gminy
Dydnia, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Wodne.

Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo Wodne wyznaczenie aglomeracji przez Wojta Gminy
Dydnia, nastepuje po uzgodnieniu z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarow objetych przynajmniej
jedna forma ochrony przyrody z wiasciwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska .

Postanowieniem znak: RZ.ZZ$.3.417.15.2020.KP z dnia 30 listopada 2020 r. Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Przemyslu Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uzgodnit w/w projekt Uchwaty.
Na postanowienie nie wniesiono zazalenia.

Postanowieniem znak: WSI.400.7.14.2020.AK.6 z dnia 1 grudnia 2020 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie uzgodnit w/w projekt Uchwaty. Na postanowienie nie wniesiono
zazalenia.
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