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Projekt budowlany (pdf) można obejrzeć – jak niżej: 

 

- stanowi załącznik 1 do SIWZ, przetargu (ogłoszonego w BZP pod nr 191906 z dnia 15 czerwca br.) 

na:  

 

Budowę  zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną                     

w aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia, Krzemienna – zamieszczonego na 

www.gminadydnia.pl.  

 

 

 

Skrócony opis przedmiotu nadzoru dla zadania pn.: 
 

Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną                          

w aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia, Krzemienna, 

 

- w tym: 

 

1. Oczyszczalnia ścieków: 

-   przepustowość: 

-  dla I etapu (przedmiot Projektu) – Qśr.d. = 250 m3/d,  

-  docelowo – Qśr.d. = 500 m3/d. 

Oczyszczanie ścieków odbywać się będzie w oparciu o technologię niskoobciążonego tlenowo 

stabilizowanego osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków biogennych metodą 

biologiczną. Podstawowy obiekt technologiczny: reaktor osadu czynnego o średnicy 11,70m                   

i pojemności 611,55m3. Ustabilizowany tlenowo osad nadmierny będzie odwadniany na prasie.     

W pobliżu bioreaktora będzie budynek techniczny o powierzchni zabudowy 115m2 i kubaturze 

513m3, w którym będą pomieszczenia: techniczne dmuchaw, socjalne, sanitarne i magazynowe. 

Do oczyszczalni doprowadzona będzie energia elektryczna, przyłącze wodociągowe i telefoniczne. 

Teren będzie ogrodzony, posiadał będzie drogi i place wewnętrzne oraz dojazd do drogi 

publicznej. 

 

Parametry techniczne budynku, budowli i urządzeń: 

 

- reaktor osadu czynnego BIO- PAK: 

• powierzchnia zabudowy  2 x 113,66 m2, 

• kubatura   2 x 659,23 m3, 

- budynek techniczny:  

• powierzchnia zabudowy -115,0 m2, 

• kubatura - 513,0 m3, 

-  punkt zlewny ścieków dowożonych, taca najazdowa punktu zlewnego: 

• powierzchnia zabudowy - 26,0 m2, 

- zbiornik ścieków dowożonych (uśredniający): 

• powierzchnia zabudowy - 11,95 m2,       
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              • kubatura - 47,80 m3, 

- pompownia ścieków surowych:       

• powierzchnia zabudowy - 5,73 m2, 

• kubatura - 46,13 m3, 

-  zbiornik magazynowy osadu nadmiernego: 

• powierzchnia zabudowy - 11,95 m2, 

• kubatura - 59,73 m3, 

- linia energetyczna kablowa zasilająca oczyszczalnię  L= 84 m, 

- kabel teletechniczny L = 124,0 m, 

- przyłącze wodociągowe PE Dz40 mm, 

- rurociągi technologiczne na terenie oczyszczalni – 70m, 

- przewody kablowe i sterownicze na terenie oczyszczalni, 

- kanał dopływowy PCV Fi 315 mm, L = 45 m, 

- drogi wewnętrzne i place na terenie oczyszczalni ścieków F = 432 m2, 

- zieleń izolacyjna na terenie oczyszczalni – 4 drzewa, 23 krzewy, 

- ogrodzenie terenu oczyszczalni L = 240m w tym brama o szerokości l = 4,0m, i furtka  

L = 1,2 m. 

2. Kanalizacja wsi Dydnia  

Parametry charakteryzujące wielkość inwestycji: 

• długość projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej ogółem - 32 480m,  

- w tym:  

Ø250mm - 3 120m,  

Ø200mm - 20 117m, 

Ø160mm - 3 743 m, 

- przyłącza Ø160  -   5 500m do 240 budynków 

 

3. Krzemienna  

Parametry charakteryzujące wielkość inwestycji:  

• długość projektowanej sieci kanalizacyjnej ogółem - 12 148,5m,  

• długość projektowanej sieci grawitacyjnej - 8 441,5m,  

- w tym :  Ø300mm - 1 193m,  

Ø250mm -  1 432m,  

Ø200mm -  5 006,5m,  

Ø160mm  -  810m,  

• długość rurociągów tłocznych - 1 207m,  

• pompownie ścieków - 4 szt.  

• przyłącza domowe Ø110 mm do 110 budynków  - 2 500m. 

 

 

 


