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| WSTEP

Zabytkowy zespél dworsko-parkowy w Dydni, pomimo usytuowania na jego terenie w
ciagu 30 ostatnich lat kilkunastu budynkow handlowych, uslugowych 1 magazynowych,
znieksztalcajacych w bardzo powaznym stopniu historyczny ksztalt siedliska szlacheckiego,
nadal posiada niezaprzeczalne wartosci kulturowo-krajobrazowe. Przez kilkadziesiat
powojennych lat dydnianski zesp6l uzytkowany byl przez miejscowa Gminng Spotdzielnig
~Samopomoc Chlopska”. W 1988 r. po wybudowaniu nowego obiektu administracyjno
produkcyjnego przestano uzytkowa¢ budynek murowanego klasycystycznego dworu.
Réwniez od kilku lat, m.in. z uwagi na zly stan techniczny, GS. w Dydni praktcznie nie
uzytkuje pomieszczen w murowanych budynku zabytkowej oficyny. Do konca II wojny
Swiatowe] obydwa te interesujace przyklady architektury rezydencjonalnej stanowity centrum
zycia gospodarczego w Dydni. Wczesnie) juz, w 1852 r., zostaly one oznaczone na
austriackiej mapie katastralnej wraz z budynkiem drewnianego spichlerza oraz pozostatymi
zabudowaniami po ktérych oprocz w/w spichlerza nie pozostal zaden slad. Natomiast w
terenie tatwy do odczytania jest zaznaczony na w/w mapie ukiad gtownych drog 1 sciezek. W
1974 r. decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Rzeszowie (1. Dz. Ks. 680/52/74
z dnia 10.10.1974 r.) zespot-dworsko parkowy w Dydni wpisany zostal do Rejestru Zbytow
pod pozycja A-783, co jednakze nie mialo wigkszego wplywu na kontynuacje bezplanowe;
dalszej zabudowy siedliska dworskiego. Dostrzegajac doskonate rozplanowanie zespotu
dworsko parkowego w Dydni, znajdujace si¢ na jego terenie zabytki architektury w otoczeniu
pomnikowych debow, lip, topdl biatych 1 jesionéw autorzy specjalistycznych opracowarn
zawsze pamigtali o dydnianskim zespole zabytkowym. Juz w 1958 r. Adam Czerepinski
sporzadzil karty ewidencyjne dla dworu 1 oficyny. W 1973 r. zabytkowy zabytkowy zespol
dworsko-parkowy w Dydni wymieniony zostat w publikacji ,,Zabytki architektury 1
budownictwa w Polsce”, woj. rzeszowskie, zeszyt 13 (Warszawa PWN, str. 20-21).

Zas rok poznej dos¢ szczegdblowo zostal on zaprezentowany w ,,Katalogu zabytkow sztuki
w Polsce”, tom XIII, woj. rzeszowskie, zeszyt 11, powiat Brzozowski (Instytut Sztuki — PAN,
Warszawa 1974, str. 27-28). Natomiast krajobrazowy park w Dydni, stanowigcy uzupeinienie
architektury rezydencjonalnej 1 folwarcznej, poza inwentaryzacjg zielen1 (Metryczka Parku —
Ogmdu w Dydni, archiwum delegatury Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w
Kroénie). Wraz z informacjami odnoszacymi si¢ do dziejéw dydnianskeigo zespotu dosé
szczegOlowo zostal przedstawiony w opracowaniu profesora Jerzego Pioreckiego ,,Ogrody 1i

parki wojewodztwa krosnienskiego™ (Bolestraszyce 1988 str. 70-72.). Najwigce) informaci




dotyczacej historii siedliska dworskiego w Dydni waloréw architektoniczno - artystycznych
dworu, oficyny i spichlerza oraz ich stanu technicznego zawierajg karty ewidencyjne w/w
zabytkéw opracowane w sierpniu 2004 r. przez mgr Barbar¢ Bosak. Kilkakrotnie
klasycystyczny dwér w Dydni wymieniany byt w opracowaniach mgr Jerzego F. Adamskiego
dotyczacych Dydni i pow. Brzozowskiego, m.in. w ,Dydnia gmina nad Sanem™ (Krosno
2000) str. 92-93, ,Dydnia gmina w dolinie Sanu” (Nowy Sacz) str. 14. W archiwum
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw Delegatury w  Krosnie znajduja si¢
inwentaryzacje dworu i oficyny, wykonane prawdopodobnie w latach 60-tych XX wieku
przez mgr inz. arch. Jana Chatupskiego i technika Anatoliusza Demczynskiego, wraz z
dokumentacja fotograficzne przedstawiajaca Owczesny stan zachowania obydwu budowli
(Inwentaryzacja Budynku administracyjnego G. S. S. Ch. w Dydni pow. Brzozow, nr inw.
3620 — dwor, Inwentaryzacja Budynku handlowego G. S. S. Ch. w Dydni pow. Brzozow, nr .
inw. 3621 — oficyna).

Celem niniejszego opracowania jest ocena aktualnego stanu zachowania zabytkowych
budynkéw wchodzacych w skiad historycznego zalozenia dworsko-parkowo folwarcznego
wraz z wytycznymi konserwatorskimi  okreslajacymi niezbedny zakres robot
zabezpieczajacych przy tych budowlach, z docelowym kompleksowym programem
rewaloryzacji calego zespotu. Szczegélnie waznym elementem programu rewaloryzacji, od
ktérego uzaleznione bedzie prawidlowe bezkolizyjne funkcjonowanie poszczegdlnych
obiektéw kubaturowych wzniesionych w II polowie ubieglego wieku bedzie rekonstrukcja
pierwotnego ukladu komunikacyjnego, doskonale udokumentowanego na ponizszej mapie

katastralnej z 1852 r.




Aktualnie na terenie bedacym przedmiotem niniejszego opracowania Oprocz Ww/w
zabytkowych budowli znajduje si¢ 13 budynkow wystawionych w latach 60-80-tych
ubieglego stulenia przez G.S. ,,Samopomoc Chlopska” w Dydni, do ktorej nalezy rowniez
murowany budynek piekarni, usytuowany nad zabytkowych drewniano - murowanym
spichlerzem. Powyzej spichlerza, po prawej stronie drogi prowadzacej do piekarni znajduje

sie budynek Banku Spoldzielczego w Dydni.
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W trakcie uzytkowania Zespolu dworsko-parkowego w Dydni, w celu poprawy
warunkow komunikacyjnych G.S. w Dydni wykonala asfaltowa nawierzchni¢ drog
prowadzacej od glownej drogi krajowej Grabownica-Dynow do dworu 1 oficyny oraz
wyasfaltowala parkingi przy w/w budynkach zabytkowych oraz przy budynku

administracyjno produkcyjnym.
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Wykonano rowniez nawierzchnie asfaltowa wokol sklepu usytuowanego w potudniowo

zachodniej czesci zespotu dworsko-parkowego

Wilascicielem terenu w/w zespolu dworsko-parkowego jest aktualnie Gmina w Dydni
Szczegblowe ogledziny budowli upowazniajg autora niniejszego opracowania do
stwierdzenia, ze obecny stan zachowania dworu 1 oficyny jest awaryjny. W mozliwie krotkim

terminie nalezy zrealizowaé przy obydwu cennych tych zabytkach niezbg¢dny zakres prac

zabezpieczajaco - konserwatorskich, ktore powstrzymajg postgpujacy proces destrukeji.
Kolejnym etapem kompleksowej rewaloryzacji calego zalozenia dworsko-parkowego, juz po

znalezieniu nowego gospodarza (gospodarzy) dworu, oficyny 1 spichlerza. powinien byc

remont kapitalny tych wszystkich budowli, poprzedzony opracowaniem studium naukowo-
historycznego dla calego zespolu wraz z dokumentacjg techniczno - projektowa,
uwzgledniajagca réwniez rekonstrukcje ukladu komunikacyjnego sprzed 1852 r. Bardzo
istotnym elementem kompleksowej rewaloryzacji zespolu dworsko-parkowego w Dydni
powinna by¢ réwniez rekonstrukcja ogrodu krajobrazowego na ile pozwolg nowe warunki
prawno — wilasno$ciowe. Totez najlepszym rozwigzaniem byloby gdyby oprécz Gminne;
Spoldzielni S. Ch. w Dydni, uzytkownikiem — wlascicielem nieuzytkowanego przez w/w
Spoldzielnie terenu wraz z budynkami dworu 1 oficyny byla jedna osoba lub firma,
gwarantujaca realizacje kompleksowej rewaloryzacji siedliska dworskiego w Dydni.
Natomiast oddzielnie mozna potraktowaé zagospodarowanie drewniano — murowanego

spichlerza usytuowanego w pewnym oddaleniu od w/w budowl..



[I. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII

Zlecenie Wojta Gminy Dydnia na opracowanie ,,Koncepcji zagospodarowania terenu
zabytkowego zespolu dworsko-parkowego w Dydni” — pismo L. dz. RSO 1 GK. 72240-
1/05/065 z dnia 10 maja 2006 r.

[II. STAN PRAWNY ZABYTKOWEGO ZESPOLU DWORSKO-PARKOWEGO W
DYDNI

Dzialki nr 2631/3 1 2633 0 0gdlne) powierzchni 2.56 ha wraz z usytuowanymi na nich

zabytkowymi budowlami: dworem, oficyng i1 spichlerzem, stanowig jedynie fragment

wielkiego historycznego siedliska dworskiego. Aktualnie sa one wiasnosciag Gminy Dydnia,
bedaca w uzytkowaniu przez Gminng Spoldzielni¢ ,,Samopomoc Chtopska™ w Dydni.

W uzasadnieniu DECYZJI W SPRAWIE WPISANIA DOBRA KULTURY DO REJESTRU
ZABYTKOW (L. dz. KS. 600/52/74 z dnia 10 pazdziernika 1974 r.), w ktorej zespo!
dworsko-parkowy w Dydni otrzymal Nr 783 6wczesny Wojewodzki Konserwator Zabytkow
w Rzeszowie mgr Zbigniew Jucha stwierdzil, ze ,,Zespol parkowo-dworski w Dydni pow.
Brzozéw posiada znaczne walory architektoniczne 1 krajobrazowe™. Do rejestru oprocz w/w
budowli wpisano réwniez krajobrazowy park wraz z terenem dawnego folwarku (dzialki o
numerach: 2630, 2629, 2662, 2632).

Zgodnie z artykulem 25 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r., z p6Zniejszymi zmianami) ,,Rozporzadzeniem
Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich 1 architektonicznych, a takze
innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, oraz badan archeologicznych 1
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow ruchomych™(Dz. U. Nr 150, poz. 1579 z
2004 r., §.§: 2, 3, 7 1 8, wlasciciel zabytkowego zespolu dworsko-parkowego w Dydni
iobowiqzany jest do uzgadniania z Wojewoddzkim Organem Ochrony Zabytkow w Przemyslu
— Delegatura w Krosnie programu zagospodarowania catego zabytkowego zespolu oraz
programu prac zabezpieczajaco-konserwatorskich przy poszczegolnych budowlach oraz prac
pielegnacyjno-konserwatorskich przy drzewostanie historycznego ukladu zieleni parkowe;.

Niniejsze opracowanie dokumentujace aktualny stan zachowania zabytkowej substancji

zespolu dworsko-parkowego w Dydni zawiera rowniez w swych dalszych czedciach




programy robot zabezpieczajaco-remontowych wraz z propozycja podziatu poszczegélnych

dzialek, wykonane oddzielnie dla dworu 1 oficyny oraz spichlerza.
IV. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACIJI

— Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa — DWOR w Dydni, pow. Brzozéw
opracowana w pazdzierniku 1959 r. przez A. Czerepinskiego

— Karta ewidencyjna zabytku architektury 1 budownictwa — OFICYNA DWORSKA w Dydni,

pow. Brzozow opracowana w pazdzierniku 1959 przez A. Czerepinskiego

— Inwentaryzacja Budynku administracyjnego G. S. S. CH. W Dydni, pow. Brzozéw (dot.

dworu) wykonana przez mgr inz. arch. Jana Chalupskiego 1 tech. Anatoliusza Demczynskiego
(Archiwum PSOZ w Krosnie, nr inwent. 3620)

— Inwentaryzacja Budynku handlowego G. S. S. CH. W Dydni, pow. Brzozéw (dot. oficyny
dworskiej) wykonana przez mgr inz. arch. Jana Chalupskiego 1 tech. Anatoliusza
Demczynskiego (Archiwum PSOZ w Krosnie, nr inwent. 3621)

— Inwentaryzacja Fotograficzna Budynku administracyjnego 1 Budynku handlowego G. S. S.
CH. w Dydni, pow. Brzozéw wykonana przez mgr inz. arch. Jana Chatupskiego stanowigca
zalacznik do w/w inwentaryzacji pomiarowych (Archiwum PSOZ w Krosnie, nr inwent.
2619)

— Ewidencja parku w Dydni (Archiwum PSOZ w Krosnie)

— Karta ewidencyjna zabytkéw — DWOR w Dydni, opracowana w sierpniu 2004 r. przez mgr
B. Bosak

~ Karta ewidencyjna zabytkow — OFICYNA DWORSKA w Dydni, opracowana w sierpniu
2004 r. przez mgr B. Bosak

— Karta ewidencyjna zabytkow — SPICHLERZ DWORSKI w Dydni., opracowana w sierpniu
2004 r. przez mgr B. Bosak

— Skorowidz Débr Tabularnych w Galicji 1 w Ks. Krakowskiem, Krakow, 1905 r., stan na
dzien 31 grudnia 1903 r.

— Stownik Geograficzny Krélestwa Polskiego 1 innych krajéw stowianskich, 1887, T. VIII, s.
— Adam F as’;nacht — Stownik Historyczno-Geograficzny Ziemi Sanockiej w sredniowieczu

— Plan Katastralny wsi Dydnia 1852 r., skala 1: 2880, Archiwum Panstwowe w Przemys$lu
—Katalog Zabytkoéw Sztuki w Polsce, tom XIII, wojewddztwo rzeszowskie, zeszyt 2 POWIAT
BRZOZOWSKI, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1974 r. s. 27-28

— Jerzy Pidrecki — Ogrody 1 parki wojewodztwa krosnienskiego Bolestraszyce 1998, s. 70-72




— Zabytki architektury 1 budownictwa w Polsce, woj. Rzeszowskie, zeszyt 13 — PWN
Warszawa 1973, s. 21

s Jerzy F. Adamski — Dydnia gmina nad Sanem, Krosno 2000, s. 92-94

— Jerzy F. Adamski - Dydnia gmina w dolinie Sanu, Nowy Sacz 2005, s. 13-15

— Wizje lokalne zabytkowego zespotu dworsko-parkowego w Dydni, przeprowadzone w
dniach 17 1 24 czerwca oraz 11 lipca 2006 roku, w trakcie ktorych wykonano rowniez
dokumentacj¢ fotograficzng aktualnego stanu technicznego dworu, oficyny 1 spichlerza.

— Decyzja 1. dz. UOZ-K-1-4157/82/2005 z dnia 29 listopada 2005 Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Przemyslu — Delegatury w Kroénie

— Protokét z ogledzin zespolu dworsko-parkowego w Dydni spisany w dniu 1 lutego 2006
roku w sprawie ogledzin terenu zespotu dworsko-parkowego w Dydni w odniesieniu do

podziatu geodezyjnego zespolu

V. HISTORIA I PIERWOTNA FUNKCJA ZABYTKOWGO ZESPOLU DWORSKO -
PARKOWEGO W DYDNI

Pierwsza wzmianka o Dydni znajduje si¢ dokumencie kréla Kazimierza Wielkiego z
1361 roku, dotyczacym nadania tej miejscowosci wraz z Temeszowem, Jurowcami 1
Srogowem braciom Piotrowi 1 Pawlowi z Wegier. Pierwotnie miejscowos¢ nazywala sie
Dednia (1407), Dednyani (1486), Dydnia (1552) i znowu Dednia w 1589 roku.

W latach 1430-47 Dydnia byla wilasnoscia Malgorzaty Dydenskiej, po nie;
miejscowos¢ odziedziczyli synowie Pawet 1 Mikotaj. W roku 1489, po podziale majatku
pomi¢dzy kolejnych potomkéw Mikotaja 1 w/w Malgorzaty Dydenskiej, Dydnia staje sie
\;'tasnos'ciq Zygmunta 1 Stanistawa Dydenskich. Stanistaw Dydenski zgingl w wyprawie I
moldawskiej krola Jana Olbrachta. W 1624 Dydnia zostala zniszczona przez Tataréw. W
XVIII wieku Dydnia wraz z Krzywem byla wiasnoscig przemyskiego biskupa Mikotaja 1 w/w
Malgorzaty Dydenskiej, Dydnia staje si¢ wlasnoscia Zygmunta i Stanistawa Dydenskich.
Stanistaw Dydenski zginat w wyprawie motdawskiej kréla Jana Olbrachta. W 1624 Dydnia
zostala zniszczona przez Tatarow. W XVIII wieku Dydnia wraz z Krzywem byla wlasnoscia
przemyskiego biskupa Wactawa Hieronima Sierakowskiego, ktérego portret, wykonany
prawdopodobnie okoto 1754 roku, znajduje si¢ w tutejszym neogotyckim kosciele
parafialnym pw. sw. Michala Archaniola. W XIX wieku majatek ziemski w Dydni nalezal do
Dydynskich 1 Podhoreckich. W Slowniku Geograficznym Krolestwa Polskiego i1 innych
krajow stowianskich wydanym w 1881 roku pod redakcja Filipa Sulimirskiego (str. 243) -

-




znajduje si¢ informacja, ze ,,wlasno$¢ ziemska obejmuje roli or. 432, gk 1 ogr. 53, past. 17,
lasu 690 mr (morg)...” za§ w ,Skorowidzu D¢br Tabularnych w Galicji 1 w Kas.
Krakowskiem” (Krakow, 1905) jako wiasciciel Dydni (Dolnej 1 Gérnej) wymieniony jest juz
Bolestaw Zatorski posiadajacy ogdlem 696 ha 41 aréw, w tym 251 ha 78 aréw ziemi ornej, 4
ha 3 ary ogrodéw, 397 ha 70 ar6w lasow oraz 19 ha 13 ar6w pastwisk. Kolejnym
\?las'cici_elem Dydni byl Bolestaw Dydyﬁ.sk.i,. l:té?aw dEli 21 lipca 1929 wzial udziat wraz z |
innymi okolicznymi ziemianami w Wydmewprofesora Iéazimierza Klinga z Prezydentem RP
[gnacym Moscickim. Po nim dydenski majatek dziedziczyt syn Lestaw (bgdacy réwniez
wlascicielem majatku w Krzemiennej), ktéry zmart pod koniec II wojny $wiatowej. Pod
koniec okupacji niemieckiej we dworze w Dydni mieszkal Zdzistaw Czaykowski, zolnierz
ZWZ Debno i AK. Tuz po zakonczeniu II wojny sSwiatowe] Z. Czaykowski zostal
aresztowany przez NKWD i przewieziony do wig¢zienia w Sanoku, skad uwolnit go Feliks
Pisarewski-Parry.

W 1948 budynki dworskie w Dydni od Panstwowego Funduszu Ziemi przej¢ta w dzierzawe
Gminna Spétdzielnia ,,Samopomoc Chlopska™ w Dydni. W 1951 roku Spotdzielnia byla
uzytkownikiem dworu, oficyny, stajni i spichlerza. Zas w 1959 roku resztowke¢ dworska w
Dydni otrzy;mala G.S. ,,S. CH.” w Dydni w trwaly zarzad i uzytkowanie. W trakcie
pierwszego powojennego remontu, przeprowadzonego w 1953 roku, budynek dworu
zaadaptowano na magazyny, za§ w 1959 roku czg$S¢ wne¢trz dworu zaadaptowano na
piekarnie, biura, $wietlice¢ i punkt skupu. Po wybudowaniu ponizej oficyny nowego
murowanego budynku w 1988 G. S. ,,S. CH.” przestala uzytkowa¢ dwoér. Budynek oficyny
przejety zostal w uzytkowanie przez Gminng Spoétdzielni¢ ,,Samopomoc Chiopska™ w Dydni
w 1948 roku wraz z w/w budynkami. W latach 50-tych ubieglego wieku na parterze oficyny
miescity sie m. in. Sklepy, magazyn opakowan, wypozyczalnia naczyn 1 punkt skupu
surowych skor, za§ w piwnicach magazynowano jaja. Do niedawna jeszcze (czerwiec 2000)
na parterze oficyny, po lewej stronie od wejscia 2 pomieszczenia byly uzytkowane przez
miejscowe Kolo Ligi Ochrony Kraju, pomimo, ze znajdujace si¢ w tylnym trakcie sasiednie
pomieszczenia byly juz bez dachu, w stanie zdewastowane] ruiny. Zabytkowy murowano-
drewniany spichlerz jest w dobrym stanie technicznym. Ksztalt budynku nie ulegl zmianie,
poza dobudowg od strony fasady (elewacja wschodnia) betonowej rampy 1 wymiang po 1974
roku pokrycia dachowego z gontu na blache¢ ocynkowang. Do potudniowej elewac]
dostawiono tuz obok pomnikowego okazu debu szypulkowego drewniang szope, nakryta

eternitem, z przeznaczeniem na czyszczarni¢ nasion zboz.



Zespol dworsko-parkowy w Dydni istniat w swym obecnym miejscu juz
prawdopodobnie w XVII wieku. Przemawia za tym bardzo korzystne usytuowanie budynku
dworu w stosunku do gléwnej drogi z Brzozowa do Dynowa, zachowany do dzisiaj uklad
komunikacyjny oraz technika wykonania budynku dworu wraz z typowym ukladem wnetrz
,,<domoéw panskich” budowanych w XVII wieku. Dwor zostal przebudowany na poczatku XIX
wieku, otrzymujac klasycystyczny wystrd) elewacji zewnetrznych, podzielonych pionowo
pilastrami, z naroznikami uj¢tymi z obydwu stron pilastrami zwienczonych w gorze
profilowanym gzymsem przelamanym nad pilastrami. Na poczatku XIX w podobnym stylu
zbudowano oficyng, ktéra wraz z dworem 1 spichlerzem oznaczona jest na mapie katastralnej
z 1852 roku. W miejscu gdzie usytuowany jest obecnie budynek administracyjno-
produkcyjny G. S. ,,Samopomoc Chlopska™ w przeszlosci stal murowany, blizej nieokreslony
obiekt.

Wraz z oficyng stanowily centrum duzego osrodka gospodarczego, zajmujacego si¢ rowniez
hodowla ryb. o czym Swiadczg trzy duze stawy zaznaczone na w/w mapie katastralne;j.
Zdaniem profesora Jerzego Pioreckiego ,,Ogrody Krajobrazowe zaplanowane zostaly w
XVIII-leciu na starszych reliktach ukladu przestrzennego™(J. Piorecki OGRODY I PARKI
WOJEWODZTWA KROSNIENSKIEGO s. 70). Z tego tez okresu pochodzi rozplanowanie
ukladu przestrzennego zalozenia dworsko-folwarczno-parkowego, ktére pomimo wycinki
wiekszosci starych drzew, wzniesieniu 13 obiektow kulturowych, wykonaniu napowietrznej
linii energetyczne] oraz wyasfaltowaniu centralnej partii siedliska dworskiego (wokol
oficyny, dworu 1 nowego budynku administracyjno-produkcyjnego G. S. ,,S. CH.”) jest nadal
dos¢ dobrze czytelne w terenie.

Zespot dworsko-parkowy w Dydni usytuowany jest pomiedzy droga z Grabownicy
Starzenskie] do Dynowa oraz droga do Konskiego w kierunku péinocno-zachodnim, nad
potokiem Dydynskim, na terenie lgczacym si¢ ze zboczami wzniesien otaczajacych Dolng
Dydnie.

Zachowane fragmenty krajobrazowego parku 1gczg si¢ z naturalnym lasem lisciasto-iglastym.
Wiérod starszych drzew rosnacych na terenie zalozenia dworsko-parkowego w Dydni znajduja
si¢ pomnikowe ‘okazy topoli biale; (Populus alba), buka (Fagus silvatica). Dgbu
szyputkowego (Quercus robur), jesiona wyniostego (Fraxinus excelsior) 1 lipy szerokolistne]
(Tilia platyphyllos). Pomimi powaznych zniszczen 1 znieksztalcen kompozycji ogrodu
krajobrazowego , spowodowanych w/w czynnikami, zabytkowy park w Dolnej Dydni bedacy
ongi$§ naturalng ostona budynkéw mieszkalnych 1 folwarcznych (stajnie, obory, stodoty,

spichlerze) przed mrozem 1 wiatrem w czasie zimy oraz przed oddzialywaniem promieni




stonecznych- w trakcie upalnego lata, nadal zaliczany jest przez znawcow przedmiotu do
najbardziej wartosciowych ogrodéw na Podkarpaciu pod wzgledem dendrologicznym 1

krajobrazowym.
VI. AKTUALNY STAN ZACHOWANIA ZESPOLU DWORSKO-PARKOWEGO

1. DWOR

Budynek murowany z cegly ceramicznej (30 cm x 15 cm x 7,5-8 cm), parterowy, z
pézniejszymi drewnianymi facjatkami, na planie prostokata o wymiarach: 25 m x 18,20 m,

nakryty wysokim czterospadowym blaszanym dachem, z przypustnicg i krotka kalenica.

Elewacja frontowa (wschodnia)

Dwor jest potynkowany od zewnatrz 1 wewnatrz. Pomimo przebudow przeprowadzonych
prawdopodobnie na poczatku XIX w., w potowie XIX wieku oraz po II wojnie swiatowe.
budowla posiada dos¢ czytelny 3 traktowy ukiad wnetrza, z sienig 1 prostokatnym salonem na
osi. Obecnie niedost¢gpne piwnice znajdowaly si¢ prawdopodobnie w zlym stanie technicznym
' wejscie dol nich zamurowano juz po II wojnie $wiatowej, gdy dostosowywano obiekt dla

potrzeb G. S. ,,Samopomoc Chiopska” w Dydni.
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M Sciany dzialowe i zamurowania otworow
drzwiowych i okiennych

M Rozebrana sciana dzialowa
SKALA: 1: 300

DWOR w Dydni — plan parteru.

Elewacje podzielone sa pilastrami o szerokosci 45 cm na pionowe pola, o dos¢ nieregularnym
ukladzie otworéw okiennych 1 drzwiowych 1 blend. Réwniez narozniki $cian ujete sq
pilastrami. Kompozycje architektoniczng elewacji, wspartych na potynkowanym cokole z
niewielka odsadzka, zamyka w gorze profilowany gzyms podokapowy z kostkowym fryzem,
przelamany nad pilastrami. Elewacja dluzsza frontowa (wschodnia) jest symetryczna 5-
polowa, 7-osiowa, z gankiem na os1. Facjatka wschodnia jest 3-osiowa oszalowana pionowa

deskami. Elewacja dluzsza tylna (zachodnia) jest 7-polowa, 5-osiowa. Usytuowana nad nig

facjatka jest 2-osiowa, podobnie oszalowana deskami jak facjatka wschodnia.

_’-_.—-—_.--
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Elewacja tylna (zachodnia).

| ]




Elewacja krotsza (péinocna) jest 4-polowa 1 5-osiowa

Elewacja poinocna.

Zas elewacja poludniowa jest 4-polowa 1 4-osiowa

Elewacja poludniowa.




Wejscia do dworu znajdujg si¢ w elewacji frontowej (wschodniej), w elewac)i tylnej
(zachodniej) oraz w elewacji bocznej péinocne). Wejsciem usytuowanym centralnie w 5-
osiowej elewacji tylnej (zachodniej) wchodzi si¢ bezposrednio do dawnego salonu,
przedzielonego juz po II wojnie $wiatowej Scianami dzialowymi, skad kiedys
(prawdopodobnie przed XIX wieczna przebudowa wngtrza 1 wystawieniem w/w drewnianych
facjatek) wchodzilo sie do ,,czarnej kuchni”, obecnie réwniez przedzielonej sciankami

dzialowymi.

Oryginalne drzwi z okuciami (obite blacha) w Srodkowe) osi elewac)i tylnej (zachodnie)) —

salon, o wymiarach: wys. 240 ¢cm, szer. 120 cm.

Zachowala sie tam polkolista wneka mieszczaca kiedys piec lub kominek.
Ze w/w salonu z zachowanym duzym fragmentem geometryczne) podiogi taflowej (tafle o
wymiarach 80 x 80 c¢cm) po lewej stronie jest wejscie na 1-biegowe drewniane schody na

poddasze, prowadzace do w/w facjatek.




Schody na poddasze.

Nad otworem drzwiowym prowadzacym z d. salonu do w/w d. ,,czarne] kuchni™ zachowat si¢

gorny fragment profilowanego tuku odcinkowego.

[/
/
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Pomieszczenia parteru nakrywajg drewniane stropy belkowe z drewniang deskowg podsufitka
ﬁﬂtynkowanq od dohu, ocieplong od goéry niewypalong wysuszong cegla o wymiarach: 30 cm
X 15 cm x 7,5-8 cm. Wiezba dachowa drewniana konstrukeji stolcowe) o duzych przekrojach
belek laczona na dyble (kotki drewniane), (XIX w.), cz¢sciowo wymieniona juz po Il wojnie

Swiatowe].

Fragment konstrukcji dachowe;j.

/. dawnego XIX wiecznego wyposazenia wnetrz, oprocz w/w fragmentu geometryczne]
podlogi taflowe; w salonie, pozostaly ulozone w jodetk¢ podiogi parkietowe dgbowe o
wymiarze klepek: 30 cm x 7 cm x 2 cm, fragmentarycznie zachowana stolarka drzwiowa (m.
in. w/w zewnetrzne drzwi umieszczone centralnie w Scianie zachodnie) ) — salon, stolarka

okienna oraz fragment ceramicznej bruzowe) posadzki o wymiarze plytek: 20 cm x 20 cm w

d. ,,czarne] kuchni” zamienionej] w XIX wieku na hall, skad przechodzito si¢ do salonu oraz
dos¢ stromymi drewnianymi schodami do w/w facjatek na poddaszu dworu. W kilku
pomieszczeniach pozostaty rowniez dgbowe parkietowe podlogi o wymiarach klepek: 35 cm

X 5 cm x 2 cm oraz 3 piece kaflowe, postawione juz w Il potowie XX wieku.

: - - -
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Pomieszczenie z kaflowym piecem.

Aktualnie dwor znajduje si¢ w bardzo zlym stanie technicznym. Jedynie rozpoczgcie w
mozliwie krotkim terminie robot zabezpieczajaco konserwatorskich moze powstrzymac
proces dalszej destrukcji i dewastacji.

W trakcie przeprowadzania szczegotowych ogledzin dworu w miesigcach — czerwiec 1 lipiec
b.r. stwierdzono, ze wngtrze dworu traktowane jest jako $mietnik. M. in. zauwazono tam
rozbite telewizory, porazone przez grzyb 1 plesn meble biurowe 1 drewniane poélki, zerwane
fi'agmenty w/w debowych podiog, porzucone opakowania szklane oraz szaty z dokumentacjg '

ksiegowo-administracyjng G. S. ,,Samopomoc Chlopska” w Dydni. Stan ten dokumentuja

zamieszczone nize] zdjecia fotograficzne.
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W trakcie ogledzin strychu stwierdzono ubytki duzych fragmentow belek konstrukeji

dachowej, co ma duzy wplyw na jej wytrzymalosc (zdjecie nizej)

Cale partie drewniane) konstrukcji dachowe) sg zniszczone przez drewnojady (spuszczel,
kotatek) oraz zbutwiale przez przecieki wod opadowych w nieszczelnym blaszanym pokryciu
dachowym.

Mury obwodowe budowli sg rozwarstwione 1 zarysowane. Szczegdlnie jest to widoczne nad

otworami okiennymi 1 drzwiowymi.

I8




Budynek praktycznie nie posiada rynien i1 rur spustowych, pozostaty jedynie ich skorodowane

fragmenty. Sciany obwodowe dworu oraz niektére $ciany wewnetrzne — dzialowe sg
zawilgocone 1 zagrzybione na wysokos¢ 2 metréw od poziomu terenu (podiogi).

Po wybudowaniu w 1988 roku przez G. S. ,S. CH.” w Dydni nowego budynku
administracyjno-produkcyjnego dydynski dwoér wykorzystywany byl jako magazyn mebli I
biurowych, opakowan szklanych, sprzetu sklepowego oraz archiwaliéw. Nie remontowany 1
nie ogrzewany w sezonach jesienno-zimowych budynek wymaga przeprowadzenia
kompleksowych rob6t remontowo-konserwatorskich. Istotnym czynnikiem powodujacym
systematycznie postepujace zawilgocenie 1 zagrzybienie $cian obwodowych dworu jest
nawierzchnia asfaltowa polozona bezposrednio wzdhiz Sciany frontowej (wschodniej) 1
bocznej (poélnocnej) budynku. Rozpoczecie jakichkolwiek prac zabezpieczajaco-
konserwatorskich nalezy poprzedzi¢ uprzatnigciem z wnetrz dworu zniszczonego lub od
wielu lat nieuzytkowanego sprzetu biurowego 1 sklepowego, rozbitych telewizoréw, maszyn
biurowych, archiwaliow G. S. ,,S. CH.” w Dydni oraz innych $mieci. Remont kapitalny dworu
powinien byé realizowany kompleksowo w powigzaniu z zabytkowa murowang oficyna,

usytuowang w jego sasiedztwie.

ZAKRES NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA PRAC ZABEZPIECZAJACYCH

Termin — sezon jesienny 2006 r.

— dorazne wzmocnienie konstrukcji dachowe;j

— uszczelnienie blaszanego pokrycia dachowego

— zabezpieczengotworow okiennych

— zalozenie rynien i1 rur spustowych

— wykonanie 1nwentaryzacji architektoniczno-budowlane] niezbednej do opracowania
dokumentacti techniczno-projektowe

— wykonanie ekspertyzy k;onstrukcyjnej oraz mykologicznej okreslajace;j stopien zawilgocenia
1 zagrzybienia Scian budowli

— adaptacja kilku pomieszczen dla potrzeb pracownikéw, ktorzy realizowaé beda roboty

zabezpieczajgco-remontowe

Program adaptacji — zagospodarowania dworu oraz zakres i program robdt remontowo-
konserwatorskich i1 rewaloryzacyjnych okreslony zostanie w dalszej czesci niniejszego

opracowania, w powigzaniu ze w/w zabytkowa oficyng oraz otaczajacego budynki fragmentu

historycznego parku krajobrazowego.
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2. OFICYNA

Budynek parterowy, murowany z cegly ceramicznej (30 cm x 15 cm x 7,5-8 cm), na
wysokich piwnicach — suterynach, zbudowanych z kamienia famanego i cegly ceramicznej, na
planie prostokata o wymiarach: 23,50 m-23,90 m x 11,80 m-12,00 m, pokryty wysokim 4-
spadowym dachem z przypustnicg pokrytym blacha ocynkowiwanq‘

Elewacja frontowa — potudniowa.

Budynek potynkowany od zewnatrz 1 wewnatrz. Piwnice-suteryny posiadajg uklad wnetrz 2-
traktowy, zas dawny 2-traktowy ukiad pomieszczen parteru zostal zmieniony za pomocg scian

dzialowych juz po przejeciu oficyny G. S. ,,.Samopomoc Chtopska™ po II wojnie swiatowe;.

SKALA: 1:300

Plan piwnic-suteryn — skala 1: 50







stan z poczglku lat 70-tych XX wieku
SKALA: 1300

Plan parteru — skala 1: 50

Gladkie elewacje z duzymi ubytkami wapieno-piaskowego tynku w ich dolnych partiach,
zdobi w gorze jedynie profilowany gzyms podokapowy. Elewacja frontowa (potudniowa)
niesymetryczna 6-osiowa z 3-ema otworami wejsciowymi 1 nowa zelbetowa rampa z
betonowymi schodami wejsciowymi. Na dokumentacj1 fotograficznej, stanowiace] zalgcznik
do inwentaryzacji pomiarowej, wykonanej na poczatku lat 70-tych XX wieku przez mgr inz.
arch. Jana Chatupskiego 1 tech. Anatoliusza Depczynskiego przy elewacji tej widoczne sg trzy
oddzielne zelbetowe schody, przy 1 1 2 wejsciu od lewe) strony z zelaznymi barierkami. Po
lewej stronie, obok pld. zach. naroznika znajduje si¢ male okienko w ksztalcie lezacego
prostokata o wymiarach: 100 cm x 49 cm, z oryginalnymi futrynami, z widocznymi w gorze

wasami kamiennymi (klincami) o rozmiarach: 48 cm x 20 cm, 56 cm x 16 cm, 33 cm x 18 ¢cm




Elewacja tylna (p6lnocna) w partii wysokiego parteru jest S-osiowa zas w dolnej partii
piwnic-suteryn 3-osiowa, z prostokatnym otworem wejsciowym posrodku. Pierwszy otwor -
okienny z lewej strony, w ksztalcie lezacego prostokata, posiada oryginalng drewnianag
futryne z zelazng kratg kowalskiej roboty. Rowniez 1 ten otwor okienny zamyka w gorze
kamienny kliniec o wymiarach poszczegodlnych kamieni: 54 cm x 13 cm, 38 ecm x 11,5 cm, 27
cmx17em,28cmx14em, 53 cecmx 1lem,24cmx 16 cm, 45emx 16 ecm, 80 cm x 17 em.,

70cm x 21 cm.
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Elewacja boczna wschodnia 2-osiowa, w partii piwnic 1-osiowa, podobnie wyglada elewac)a

zachodnia.

Elewacja boczna wschodnia.
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Elewacja boczna zachodnia.

Stropy nad piwnicami-suterynami drewniane belkowe, na pigtrze w poéinocnym trakcie
schody belkowe, za§ w trakcie poludniowym stropy belkowe z drewniang podsufitka.
potynkowane 1 pobielone wapnem od dotu. Zas od gory ocieplone, podobnie jak 1 we dworze,
niewypalong cegla o wymiarach: 30 cm x 15 cm x 7,5-8 cm. Na Scianach piwnic suteryn

widoczne sa wneki zakonczone w gorze tukiem odcinkowym.




Otwor wejsciowy po lewej stronie elewacji frontowej, wejscie do srodka, o wymiarach: 85 cm
X 185 cm, grubos¢ muru obwodowego przy wejsciu — 70 cm. Wysoko$¢ wnetrza od
drewniane] podtogi do stropu — 230 cm. Podlogi z szerokich desek z drewna iglastego (sosna)
(szer. 25-32 cm) oraz podlogi ukladane w kwadraty, oddzielone listwami z debiny. Sciany
dzialowe pomiedzy pomieszczeniami traktu poludniowego 1 pdéinocnego zarysowane, z
rozwarstwionym tynkiem. Gléwne wejscie do parteru oficyny posrodku elewacji frontowej o
wymiarach 190 cm x 110 cm zamknig¢te w gorze tukiem odcinkowym. Drugi (péinocny)trakt

w srodkowe) partil bez pokrycia dachowego, zrujnowany, ze zbutwialymi, lezacymi wewnatrz

belkami stropowymi & ‘ '—w
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Po wstepnej analizie ukladu wnetrz, materiatu oraz techniki budowy oficyny 1 poréwnaniu je;

ze w/w budynkiem dworu mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze obecny ksztalt

architektoniczny obydwie budowle uzyskaly w tym samym okresie, na poczatku XIX wieku.
W trakcie przebudowy XVII wiecznego dworu, nalezacego w XVIII wieku do przemyskiego
biskupa Hieronima Sierakowskiego, réwniez oficyna otrzymata ksztalt nawigzujacy do
architektury klasycystycznej. Jednakze w poréwnaniu z dydnianskg rezydencja — ,.domem
panskim™, wﬁfstréj architektoniczny oficyny jest, przynajmniej obecnie, bardzo skromny. By¢
moze w tym samym miejscu juz w XVII wieku usytuowany byl budynek dla stuzby. Obydwa

budynki postawiono z tej samej czerwone] cegly ceramicznej. We dworze oraz w oficynie

wysuszona cegla stanowr warstwe 1zolacyjng stropow od strony strychu. W obydwu
budynkach znajdujgq si¢ oryginalne, podobnie wykonane z czerwonej cegly ceramiczne;,

nastawy kominowe z kominami wyprowadzonymi ponad dachy po bokach kalenic. Cennym




elementem wyposazenia wngtrz oficyny, oprécz zachowanej czesciowo oryginalnej stolarki
okienno-drzwiowej ze starymi Zzelaznymi kratami, sa dos$¢ dobrze zachowane podiogi z
szerokich desek sosnowych ukiadane w kwadraty pooddzielane waskimi deskami debowymi,

0 czym wspomnialem juz wyzej.

Stan techniczny suteryn piwnic 1 Srodkowej czescl péinocnego (tylnego) traktu oficyny jest
obecnie katastrofalny. Na skutek zerwania przez wichure (jeszcze przed 2004 r.) fragmentow
blaszanego pokrycia nad srodkowg czescig poinocnego traktu wody opadowe doprowadzily
do zawilgocenia 1 zagrzybienia tej partii budowli. W ciagu kilku lat zbutwiale i porazone

grzybem domowym belki stropowe wraz z drewniang podtoga rungly do wnetrza oficyny.




Doprowadzito to rowniez do rozwarstwienia watku kamienno- ceglanego muru w tej czesci
piwnic-suteryn. Czgs¢ kamiennego watku $cian zostala wyplukana przez wode. Budynek nie
posiada praktycznie rynien 1 rur spustowych. Nieszczelne skorodowane rynny przy elewacji
potudniowej nie odprowadzajg wod opadowych. Tuz po w/w zerwaniu pokrycia blaszanego
G. S. ,,Samopomoc Chlopska™ uzupeinila duzy fragment pokrycia dachowego na potlaci
zachodniej, od strony nowego budynku administracyjno-produkcyjnego, oddanego do uzytku
w 1988 roku. Z informacji uzyskanych w Zarzadzie G. S. ,,Samopomoc Chlopska” w Dydni
wynika, ze Spoéidzielnia nie posiadata jakichkolwiek funduszy na zrealizowanie robdt
zabezpieczajaco-konserwatorskich przy uzytkowanych przez nig zabytkowych budynkach.
Mury obwodowe oficyny jeszcze w wigkszym stopniu niz w przypadku budynku dworu, sa
zawilgocone 1 zagrzybiale (elewacja poéinocna na wysokos¢ do 3 metrow od poziomu
otaczajace) je] nawierzchni asfaltowe)]. Pomieszczenia na parterze oficyny réwniez traktowane
sq Jako magazyn opakowan szklanych, nieuzywanych mebli, itp. Natomiast wnetrza piwnic-
suteryn stanowia co§ w rodzaju $mietnika dla uzytkownikow sasiednich doméw. W trakcie
dokonywania ogl¢dzin obiektu stwierdzono tam setki porzuconych butelek, opakowan z folii i

roznego rodzaju smieci.
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W awaryjnym stanie technicznym wymagajacym natychmiastowego remontu znajduja sie

partie konstrukcji dachowej zbutwialej i porazonej grzybem domowym.
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Pogarszajacy si¢ sukcesywnie z tygodnia na tydzien zly stan techniczny rozwarstwionych
partii kamiennych muréw fundamentowych (szczegélnie w trakcie pdlnocnym) moze
doprowadzi¢ do katastrofy budowlanej, w wyniku ktérej zniszczony zostanie duzy fragment
substancj1 zabytkowej.

Podobnie jak przy budynku dworu istotnym czynnikiem zwiekszajacym zawilgocenie murow
obwodowych oficyny jest w/w nawierzchnia asfaltowa otaczajaca budowle ze wszystkich
stron.

Przed rozpoczgciem robot zabezpieczajaco-konserwatorskich nalezy oczys$ci¢ wnetrza
piwnic-suteryn oraz wnetrze parteru z zalegajacych je $mieci i zbutwialych stropow.

Prace porzadkowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci, pod

specjalistycznym nadzorem.

LAKRES NIEZBEDNYCH PRAC ZABEZPIECZAJACYCH
Termin — sezon jesienny 2006
— wymiana zniszczone) parti1 konstrukeji dachowej wraz z pokryciem jej blacha ocynkowang

— uszczelnienie istniejgcego blaszanego pokrycia dachu




— zalozenie nowych rynien 1 rur spustowych

— wzmocnienie konstrukcyjne rozwarstwionego muru obwodowego w piwnicach-suterynach
— wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej 1 mykologicznej
— wykonanie inwentaryzacji pomiarowej, niezbedne] do opracowania dokumentac)i

techniczno-projektowe] na remont kapitalny oficyny

3. SPICHLERYZ

Budowla drewniana konstrukcji scian zr¢bowo-tatkowej, na planie prostokata o

wymiarach: 16,60 m x 15,00 m na wczesniejszych 2 kolebkowych piwnicach kamiennych,
nakryta blaszanym dachem (blacha ocynkowana) czterospadowym z wig¢zbg krokwiowo-

platwiowa z dwoma stolcami, posadowiong na wystajacych belkach stropowych.

Elewacja tylna — zachodnia

Sciany spichlerza wewnatrz pokryte sg tynkiem wapienno-piaskowym potozonym na trzcinie
z kilkoma warstwami wapiennych pobial. Strop drewniany belkowy, wsparty na 2 rzedach
drewnianych stupow, ktore na osi glownego wejscia (od gtownych wrét w elewacji frontowe]

(wschodniej)) wyznaczajq usytuowanie boksow na magazynowanie zboza.



Elewacje boczne podzielone drewnianymi konstrukcyjnymi stupami, ktére wzmacniaja
rowniez naroza Scian budowli. Elewacja frontowa (wschodnia) jednoczesnie z gldéwnym
wejsciem do wngtrza spichlerza zamykanym 2 skrzydtowymi wrotami drewnianymi,
konstrukcji ramowej wypelnionej ukosnym deskowaniem w tzw. Jodetke. Zamocowane na

zelaznych zawiasach wrota dodatkowo wzmacniajg 3 rzedy poprzecznych zelaznych pasow.
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Elewacja tylna (zachodnia) dwukondygnacyjna — gérna drewniana 3-osiowa, dolna murowana

dwuosiowa, potynkowana mieszczaca kamienne kolebkowe 2 traktowe piwnice.

Elewacja boczna (potudniowa) 4-osiowa, z usytuowanym centralnie bocznym otworem
wejsciowym z podcieniem i drewniang szopa nakryta eternitem, dostawiona wzdluz lewej
strony elewacji pld. w latach 50 tych XX wieku. Spelniala ona funkcje czyszczarni i

zaprawialni zboz.




Elewacja boczna (péinocna) 3-osiowa

W bezposrednim sasiedztwie pld. zachodniego naroznika spichlerza rosnie kilkusetletni

pomnikowy dab, po$wiadczajacy pradawne dzieje siedliska dworskiego w Dydni.
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Nieco dalej, przy betonowych schodkach prowadzacych od spichlerza w dot — w kierunku
dworu, na kamiennym postumencie z wyrzezbionym napisem ,,Pod Twa obrong ucickamy
si¢” posadowiona jest kamienna rzezba Matki Boskiej Niepokalanego Poczecia. Pierwotnie
figura Matki Boskiej pochodzaca jeszcze z XVII wieku usytuowana byla na placu przed
dworem, skad dopiero w latach 60-tych XX wieku przeniesiono ja w obecne miejsce. Wtedy
tez wykonano betonowe schodki prowadzace z obecnego placu skladowego G. S.
~Samopomoc Chiopska” w Dydni, do figury Matki Boskiej. Po wst¢pnej analizie ukladu
piwnic 1 techniki ich wykonania autor opinii uwaza, podobnie jak mgr Barbara Bosak (Karta
ewidencyjna zabytku architektury 1 budownictwa — spichlerz dworski w Dydni, 2004 r.), ze
dwie tylne starsze komory piwniczne zasklepione kolebka, zalozone prawie na rzucie

kwadratow moga stanowi¢ dolna kondygnacje dworu obronnego 1 by¢ moze powstaly na

przetomie XV/XVI w.
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Natomiast dostawione do nich poprzeczne male piwnice, zasklepione czerwong ceglg

ceramiczna z zastosowaniem odcinkéw zelaznych szyn w nadprozach otworéw wejsciowych

w elewacji zachodniej, wykonane zostaly w II polowie XIX wieku.




Bedacy w dobrym stanie technicznym spichlerz dworski w Dydni stanowi bardzo interesujgcy
przyktad budowli funkcjonujacej w duzym kiedys zatozeniu dworsko-parkowo-folwarcznym.
Przed 1974 rokiem, co jest odnotowane w skroconym opisie budowli w ,,Katalogu zabytkow
sztuki” (tom XIII, wojewodztwo rzeszowskie, powiat brzozowski, Instytut Sztuki PAN,
Warszawa 1974) dach spichlerza pokryty byl jeszcze drewnianym gontem.

Pomimo dobrego stanu technicznego spichlerz w mozliwie krotkim terminie powinien
znalez¢ nowego uzytkownika, ktory zrealizuje przy nim niezbedny zakres prac
konserwatorsko-adaptacyjnych, zgodnie z wytycznymi Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Szeroko pojeta rewaloryzacja zalozenia dworsko-parkowego w Dydni musi
obejmowaé¢ réwniez, przynajmniej czesciowg rekonstrukcje ogrodu krajobrazowego,
zalozonego w XVIII wieku, z wykorzystaniem pozostatosci starszego drzewostanu.

Reasumujac, ze wzgledéw historyczno-kultrowych warto zrealizowaé w ciagu kilku
kolejnych lat odnowg siedliska dworskiego w Dydni, stanowiacego w przesztosci rodowg
siedzib¢ Dydynskich 1 Podhoreckich, zwiazang z osoba biskupa przemyskiego Waclawa
Hieronima Sierakowskiego, ktory byl doskonalym zarzadca 1 reformatorem diecezji '

przemyskiej.

VIL. OGOLNE ZALOZENIA REWALORYZACII I ZAGOSPODAROWANIA ZESPOLU
DWORSKO-PARKOWEGO W DYDNI

Usytuowany na podwyzszeniu terenu przy drodze krajowej prowadzace) z
Grabownicy Starzenskiej do Dynowa oraz drodze do Konskiego, zesp6t dworsko-parkowy w
Dydni dzigki konsekwentnej realizacji programu rewaloryzacji z dostosowaniem
historycznych budowli do nowych funkcji w ciggu najblizszych 6-10 lat moze wrdéci¢ do
dawnej swietnosci. W zwiazku z tym, ze w ciagu kilkudziesig¢ciu lat 1I polowy XX wieku, w
centrum historycznego zalozenia 1 na jego obrzezach wystawiono 13 budynkéw o roznym
przeznaczeniu, nalezy dokona¢ takiego podziatu terenu dworskiego pomiedzy G. S.
~Samopomoc Chlopska”™ w Dydni a nowymi uzytkownikami (wlascicielami), ktory
odpowiednio wyeksponuje walory architektoniczno-krajobrazowe zabytkowych budowli 1

.t-‘
zieleni parkowej oraz pozwoli Spo6idzielni nadal uzytkowac wigkszosc kuBu?‘éwyah obiektow.
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Zgodnie ze stanowiskiem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw dwor wraz ze znajdujaca
si¢ obok oficyna, parkiem 1 stawem powinien stanowi¢ jeden niepodzielny fragment
pierwotnego duzego zalozenia rezydencjalno-folwarcznego. Z dawnych zabudowan
folwarcznych, poza spichlerzem nie pozostal zaden widoczny slad. Totez brak podstaw do
rekonstrukcji budynkéw gospodarczych, stuzacych do produkcji rolnej i magazynowania
zb6z, siana etc. W przysztosci nalezy rozwazy¢ mozliwosé rozbiorki drewnianego kiosku 1
murowanego sklepu, wzniesionych w potudniowej czgsci zatozenia dworskiego przez G. S.
»S. CH.” w bliskim sasiedztwie drogi krajowej, pawilon handlowy (nieuzywany obecnie
sklep meblowy usytuowany po lewej stronie drogi prowadzace] do dworu) oraz niektore

niewykorzystane lub nieukonczone budynki wokot placu sktadowego na wschod od dworu.




—

Waznym elementem przywracania zespolowi zabytkowemu w Dydni historycznego wygladu
powinno by¢ maksymalne usunigcie nawierzchni asfaltowej, szczegolnie w sgsiedztwie
dworu i oficyny. Rewaloryzacje dydnianskiego zespotu nalezy traktowac jako dlugotrwaty
ﬁroces, ktorego efekty, m. in. w postaci odrodzonego drzewostanu parkowego, widoczne bedg
dopiero za 20-50 lat. Uzaleznione to b¢dzie od opracowania dla calego zespolu dworsko-
parkowego kompleksowego projektu rekonstrukcji krajobrazowego ogrodu, z dokladnym
okresleniem gdzie jakie gatunki drzew i krzewow powinny by¢ posadzone. Modernizacja
uktadu komunikacyjnego, z mozliwoscia wygodnego dojazdu do poszczegolnych fragmentow
zespotu dworsko-parkowego uzytkowanych przez G. S. ,,Samopomoc Chlopska”™ oraz przez
nowych uzytkownikéw (wlascicieli) czgéei rezydencjalno-parkowej z dworem 1 oficyng 1
spichlerza, mozliwa bedzie dzigki rekonstrukcji dawnej drogi dworskiej, ktéra rozpoczyna si¢
na przedluzeniu drogi krajowej i prowadzi obok sklepu meblowego po lewej stronie, obok
dworu i zakrecajac w kierunku pild-zachodnim, wzdluz strumienia znowu Iaczy si¢ ze w/w

droga do Dynowa.



Znajdujace si¢ na terenie dydnianskiego zalozenia dworsko-parkowego zabytkowe budowle:
dwor, oficyna 1 spichlerz podlegaja Scistej ochronie konserwatorskiej wraz z duzym
fragmentem krajobrazowego parku. Zgodnie z artykutem 25 do Ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 164 poz. 1568 z 2003 r., z
pézniejszymi zmianami) oraz ,,Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich i1 architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkOw, raz badan archeologicznych 1 poszukiwan ukrytych lub porzuconych

zabytkow ruchomych”(Dz. U. Nr 150, poz. 1579 z 2004 r., §. §.: 2, 3, 7, 8) wiasciciele

zabytkowych budowli 1 parku w Dydni beda zobowigzani do uzgodnienia z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkoéw — Delegatury w Krosnie programu prac konserwatorskich oraz
programu zagospodarowania poszczegolnych budowli wraz z otaczajacym je terenem.
Opracowanie w/w dokumentacji powinno by¢ poprzedzone uzyskaniem od kierownika
Delegatury WKZ w Krosnie wytycznych konserwatorskich okreslajacych dopuszczalne
granice adaptacji poszczegolnych budowli do nowych funkcji. Po uzyskaniu w/w wytycznych
wiasciciele (uzytkownicy) poszczegolnych fragmentow zespotu dworsko-parkowego w Dydni
powinni uzyska¢ od W¢jta Gminy Dydnia decyzj¢ o warunkach realizacji remontu oraz

pozwolenie budowlane na wykonanie rob6t remontowo-konserwatorskich wydane przez




|

Staroste Powiatowego w Brzozowie. Przed rozpoczeciem remontu nalezy uzyskac¢ od
Delegatury Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krosnie zezwolenie na prace
konserwatorskie w oparciu o zalaczone do wniosku o zezwolenie projekty: zagospodarowania
terenu parku z dokladnym okresleniem drég, parkingéw 1 ogrodzen, architektoniczno-
budowlany ﬁkres’lajqcy szczegOlowy zakres prac remontowo-konserwatorskich przy
poszczegolnych obiektach zabytkowych.

[stotnym elementem odnowy siedliska dworskiego w Dydni, dzigki zrealizowaniu ktérego
bedzie mozna poszerzy¢ wiedze historyczna, beda badania archeologiczno-konserwatorskie,

ktorych szczegélowy zakres powinien zosta¢ okreslony w programie rewaloryzaci.

VII. PROGRAM ADAPTACJI - ZAGOSPODAROWANIA POSZCZEGOLNYCH
FRAGMENTOW ZESPOLU DWORSKO-PARKOWEGO W DYDNI.

ZAKRES I PROGRAM PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH 1
REWALORYZACYJNYCH.

1.DWOR Z OFICYNA

W sytuacji gdy uzytkownikiem centralnego fragmentu zatozenia dworsko-parkowego

w Dydni jest G. S. ,Samopomoc Chlopska”, nie dysponujaca funduszami na remonty
zabytkOw, rozwigzaniem gwarantujgcym przynajmniej czgsciowa rekonstrukcje pierwotnego
ksztaltu zabytkowego zespolu bylaby sprzedaz dworu i oficyny wraz z dzialkami nr. nr.
2633/1 1 2633/5 jednej osobie (firmie). Aktualnie pomig¢dzy w/w dziatkami znajduje si¢
dziatka nr 2633/3 z budynkiem administracyjno-produkcyjnym oraz budynkiem handlowym
(sklepem) G. S. ,S. CH.” i drewnianym kioskiem. Jednakze, majac na wzgledzie
przynajmniej czesciowe odtworzenie dawnego ksztaltu parku krajobrazowego ze stawami,
nalezy przewidzie¢ w przysziosci przeniesienie w/w obiektow handlowych w inne miejsce
oraz likwida;c:jq_: obecnego pawilonu handlowego (sklepu meblowego) usytuowanego po lewej -

stronie drogi prowadzacej od w/w drogi krajowej do dworu.

A.FUNKCJA OBIEKTOW

Dwoér moze stanowi¢ w przysziosci komfortowe mieszkanie dla wielopokoleniowe]

rodziny. Istnieje mozliwos¢ zaadaptowania calego strychu, wraz z w/w facjatkami, na cele
mieszkalne. Na parterze wyremontowanego dworu z odtworzong sienig 1 salonem nalezaloby
w jednym pomieszczeniu urzadzi¢ stala ekspozycje historyczng poswigcong dziejom

dydnianskiej rezydencji ze szczegbélnym uwzglednieniem postaci biskupa Wactawa
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Hieronima Sierakowskiego. W przypadku, gdyby nowy uzytkownik dworu zamierzal
urzadzi¢ w budynku stylowa restauracj¢ z ,dworska” kuchnig oficyna moze bycC
zaadaptowana na hotel dla gosci.

We w/w budynkach przez caly rok mozna organizowaé rézne imprezy 1 uroczystosci,
przyjecia weselne i komunijne, spotkania i sympozja naukowe oraz koncerty. Przywr6cony do

zycia krajobrazowy park ze stawami moze by¢ miejscem pleneréw malarskich 1 rzezbiarskich,

zawodow wedkarskich oraz wszelkich mozliwych imprez kulturalnych 1 turystycznych.
W piwnicach-suterynach oficyny mozna urzadzi¢ stylowa kawiarni¢, zas parter 1 strych, o

czym juz wspomnialem wyzej, mozna zaadaptowac na pokoje hotelowe.

B. PRACE ZABEZPIECZAJACE

Do wykonania w ciggu 1 roku po zakupie budowli wraz z fragmentem parku.

W przypadku sprzedazy dworu wraz z oficyng na poczatku jesieni b. r. nabywca powinien
przed sezonem zimowym 2006/2007 zrealizowa¢ nastgpujacy zakres prac zabezpieczajacych.
W akcie sprzedazy Wojt Gminy Dydnia powinien zobowigza¢ nowego wlasciciela do
zrealizowania w/w robot zabezpieczajacych przy dworze 1 oficynie.

DWOR

- usuniecie z wnetrza dworu zniszczonych mebli sklepowych, pélek magazynowych,

rozbitych telewizoréw, butelek, dokumentacji archiwalnej G. S. ,,S. CH.” w Dydni oraz
roznego rodzaju smieci

— wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z uszczelnieniem blaszanego pokrycia dachowego

— zalozenie tymczasowych rynien 1 rur spustowych

— zabezpieczenie otworOw okiennych

— adaptacja kilku pomieszczen na parterze dla potrzeb ekipy remontowo-budowlane;

— wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej niezb¢dnej do ? dokumentacji

techniczno-projektowej na remont kapitalny dworu

OFICYNA

— uprzatnigcie z piwnic-suteryn oraz z pomieszczen parteru setek butelek, zniszczonych mebli

sklepowych i biurowych, zbutwialych i zagrzybionych fragmentéw belek stropowych
(Srodkowa czes¢ tylnego — poinocnego traktu) oraz roznego rodzaju Smieci

— dorazne zabezpieczenie konstrukcji dachowej wraz z uzupelnieniem pokrycia dachowego

— zalozenie rynien 1 rur spustowych

— konstrukcyjne wzmocnienie rozwarstwionych partii muréw obwodowych w suterynach-

piwnicach
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— wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlane) niezbgdnej do opracowania

dokumentacji techniczno-projektowej na remont kapitalny oficyny

C. ROBOTY REMONTOWO-KONSERWATORSKIE DO WYKONANIA W LATACH
2007-2013

— opracowanie dokumentacji naukowo-historycznej dla catego zespotu dworsko-parkowego
wraz z wytycznymi konserwatorskimi okreslajacymi zakres 1 technologie robot remontowo-
konserwatorskich

— wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej na remont kapitalny dworu 1 oficyny

— wykonanie projektu rekonstrukcji fragmentu zalozenia dworsko-parkowego wraz . z
koncepcja jego zagospodarowania dla potrzeb nowego wlasciciela

Opracowanie w/w projektu musi by¢ poprzedzone aktualizacja ewidencji drzewostanu
parkowego 1 wytycznymi konserwatorskimi dotyczacymi Kkonserwacji zabytkowego
drzewostanu, ci¢¢ pielegnacyjnych, nasadzen drzew 1 krzewow ozdobnych, technologii
ogrodzenia oraz technologii nawierzchni drég, parkingdw 1 sciezek spacerowych.

Waznym elementem projektu rekonstrukcji pierwotnego ksztaltu zalozenia dworsko-
parkowego w Dydni bedzie powrdét do dawnego ukladu komunikacyjnego, o ktérym
kilkakrotnie juz wspomniano wyzej.

— realizacja kompleksowych robdt remontowo-konserwatorskich przy $cianach 1 dachach
dworu 1 oficyny, m. in. wykonanie izolacji poziomej] przeciwwilgociowe], osuszenie,
odgrzybienie Scian, odgruzowanie 1 remont piwnic (dotyczy dworu!), wymiana zniszczonych .
partii kamiennych i1 ceglanych $cian, remont kominéw, wymiana konstrukcji dachowych wraz
z pokryciem potaci czerwong dachowka ceramiczna, roboty elewacyjne — tynkarskie 1
malarskie, rozbiérka wtérnych scian dzialowych we dworze 1 w oficynie, roboty instalacyjne
elektryczne, wodno-kanalizacyjne, C. O., maksymalna likwidacja nawierzchni asfaltowe] w
sasiedztwie obydwu budowli, roboty tynkarskie wewngtrzne, wykonanie podlog
parkietowych, taflowych geometrycznych podlég w salonie oraz biatych podiég ukitadanych
w kwadraty na parterze oficyny, rekonstrukcja parku krajobrazowego wraz z odtworzeniem
zaro$nietego stawu w pld. zachodniej czg¢sci parku. Ksztalt 1 material ogrodzenia powinien
nawigzywaé do ogrodzen zabytkowych rezydencji ziemianskich z II potowy XIX wieku.
Uzaleznione to bedzie od funkcji zespotu zabytkowego 1 mozliwosci finansowych wlasciciela.
Dokumentacja projektowa do rekonstrukcji krajobrazowego parku powinna by¢ opracowana
dla calego zespolu z tymze fragmentem uzytkowanym przez G. S. ,,Samopomoc Chiopska”

w Dydni oraz z nowym wlascicielem zabytkowego murowano-drewnianego spichlerza.
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2. SPICHLERZ Z FIGURA MATKI BOSKIEJ NIEPOKALANIE POCZETE]

A. FUNKCJA OBIEKTU

Budynek spichlerza moze by¢ nadal uzytkowany na cele magazynowe, po
przeprowadzeniu niezbgdnego zakresu robdt remontowo-konserwatorskich m. in.
odwodnienie terenu wokoét budowli, osuszeniu kamiennych $cian komor piwnicznych. Obiekt
ten moze by¢ rowniez zaadaptowany na stylowg winiarnie z galeria sztuki na parterze i
pokojami mieszkalnymi w partii strychu. Spichlerz powinien by¢ sprzedany nowemu
wiascicielowl wraz z terenem na parking od strony wejs¢ do piwnic oraz z w/w figura Matki

Boskiej Niepokalanie Poczete;.

B. PRACE ZABEZPIECZAJACE

W poréwnaniu ze w/w budynkami dworu i oficyny, spichlerz znajduje si¢ w dobrym
stanie technicznym. Jednakze przed sezonem zimowym nalezy sprawdzi¢ szczelno$é pokrycia
dachowego 1 w razie potrzeby uzupelni¢ ubytki. Nalezy réwniez uzupelni¢ ubytki cegly i
spoin w ceglane] podmurowce. Przed okresem zimowym nalezy wykonaé¢ nowe drzwi do

obydwu komér piwnicznych, w nawigzaniu do formy istniejacych drzwi

C. ROBOTY REMONTOWO-KONSERWATORSKIE DO WYKONANIA W LATACH
2007-2013

— wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej na remont kapitalny spichlerza z
dostosowaniem wnetrz komoér piwnicznych oraz parteru i ewentualnie strychu do nowych
funkcji ©

— przeprowadzenie remontu kapitalnego spichlerza wraz zagospodarowaniem najblizszego
otoczenia 1 konserwacjg rzezby Matki Boskiej Niepokalanego Poczecia.

Figura Matki Boskiej zwigzana historycznie z zespolem dworsko-parkowym i dziejami Dydni
powinna by¢ dostgpna dla mieszkancéw tej miejscowosci. W ogrodzeniu nalezy przewidzieé
furtke, przez ktéra mieszkancy Dydni bedg odwiedzaé figure Matki Boskiej i sktada¢ kwiaty

ku jej czci.
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[X. PROPONOWANY PODZIAL ZESPOLU DWORSKO-PARKOWEGO W DYDNI.

Z planowang przez Wladze Gminy sprzedaz zespotu dworsko-parkowego w Dydni proponuje
si¢ podzial terenu siedliska szlacheckiego na trzy fragmenty, ktére dzigki odtworzeniu
historycznej drogi beda mialy dogodny dojazd. Propozycja podzialu wraz z bramami w

ogrodzeniu przedstawiona jest na mapie stanowigce] zalgcznik do niniejszego opracowania.

Zalacznik 1

imgr Zdzistlew GIL

sedewy 2 zakresu kongerwecH
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WOJEWODZEI URZAD
OCHRONY ZABYTuOW w Przemyslu

DELEGATURA w KROSNIE

38-400 KROSNO. ul. Bieszczadzka 1

Tel. (0.13) 43-203-06, Tel.;fax 43-224-01
MIP 7885-20-71-170

UOZ K- /%%9

~UREAE BAeR

it 2005 -12- 095 Krosno, 29 listopada 2005 roku
Y5 o —
DECYZJA

\Q N Sdstawie art. 6 ust. 1, pkt 1, lit. g, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art, 93 ust. 1 oraz art.

| st. 1 pkt 8 ustawy z dhia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162,

’])p:zu 1568) oraz Upuwazme:njue Podkarpackiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 28.06.1999
roku a takze art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy
Dydma l.dz. RSO1GK.72240-1/05 z dnia 31.10.2005 roku, dotyczacego zaakceptowania projektu podziatu
nieruchomosci komunalnej polozone; w miejscowosci Dydnia, stanowiacej cze$¢ zespolu dworsko -
parkowego wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr A - 783/74 oraz po dokonaniu analizy przediozonego
wraz z wnioskiem projektu podziatu dzialek nr 2633 1 2631/3

nie pozwalam

Wdjtowi Gminy Dydnia na dokonanie podziatu geodezyjnego nieruchomosci komunalnej potozonej w
miejscowosci Dydnia, oznaczonej jako dziatki gruntowe nr 2631/3 i 2633 o tacznej powierzchni 2,56 ha,
stanowiace) czeS¢ zespolu dworsko - parkowego, wpisanego do rejestru zabytkow decyzja nr A

-783/74.

2SDO1 dworsko - parkowego

Vs

Wojt Gn-nny Dydma zlozyl wniosek o zaa.kcuptowamc vodziatu geodezvinego czesci zakb

UZASADNIENIE

.l_l"'i

w Dvdni uzasadnmialsz 1186 -

[] l ' - . I"-"‘-'I - cl

0moscl. Wraz z wnioskiem przediozony zostai projekt podziatu suediio ldareoo kazdy 2abvtkowy

budynek: dwor, oficyna | SBICHIBF ZRATAPRIOV Sie na odrepnveh dziatlkach. Ze stanowiska konserwators ego

nic mozna

akceptowac wydzielema oficyny z obszar dworskiego, gdyz historycznie byt to jeden zespét i

powinien pozostawa¢ w posiadaniu jednego wiasciciela. Ponadto zaproponowano zbyt male otoczenia dla
spichlerza. Ten zabytkowy budynek powinien posiadaé wigkszy teren wokdl. Ponadto dla wiasciwego
uzytkowania zespotu dworsko - parkowego w Dydni, konieczne jest opracowania miejscowego p]anu'
zagospodarowania przestrzennego, ktéry rozwiaze przede wszystkim problemy funkcjonalne poszczegdlnych
budynkow oraz dojazdy do nich. Biorac powyzsze pod uwagg, nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Podzial geodezyjny gruntu wpisanego do rejestru zabytkéw jest czynnoscia okreslona w dyspozycii
przepisu art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. nr 162, poz. 1568), zas powolanie przepiséw art. 6 ust. 1 pkt 1, lit. g, art. 7 pkt 1 tejze ustawy
okresla zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Powolanie przepiséw art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6,
art. 93 ust. 1 tejze ustawy znajduje podstawg w zakresie wlasciwosci miejscowej, rzeczowe;j i mstancyjne;
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do rozpoznania niniejszej sprawy, ktéry uprawnienie swoje
przekazal na podstawie Upowaznienia z dnia 28.06.1999 r. Kierownikowi Delegatury U.0.Z. w Krosnie.
Art. 104 Kpa powolano, gdyz decyzja zalatwia przedmiotowa sprawe,

Od decyzji niniejszej przystuguje Stronom - na podstawie art. 127 § 1 iart. 129 § 112 Kpa - za moim
posrednictwem, odwolanie do Ministra Kultury w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuje:
Wéjt Gminy Dydnia.

Do wiadomosci:
Podkarpacki Wojewoddzki

Konserwator Zabytkéw w Przemyslu.
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